
KIRK corner
Design: Carlo Ballabio

Istruzioni di montaggio
Assembly-instruction

1.

Inserire sul lato di contatto tra i moduli n.2 elementi di giunzione a circa 40 cm di distanza tra essi e a circa 20 cm dallo 
spigolo esterno, facendo attenzione a mantenere il lato inclinanto con il foro verso l’esterno, come raffigurato nel disegno.
Place n.2 junction elements on the contact side of module A as shown in the drawing at the approximative distance of 40 
cm one from the other and about 20 cm from the outer edge, paying attention to the oblique side of the elements with the 
hole that must be facing the outside.
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2.

3.

Posizionare dall’alto il secondo modulo B da accostare fino a farlo scendere nella propria posizione.
Place module B of the sofa from above until it reaches its correct position.

Tirare gli elementi fino al raggiungimento della posizione corretta, verificandone l’uscita massima verso l’esterno.
Pull the elements until the correct position is reached, obtaining the maximum distance towards the outside.
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KIRK linear
Design: Carlo Ballabio

Istruzioni di montaggio
Assembly-instruction

Inserire sul lato di contatto tra i moduli n.2 elementi di giunzione a circa 20 cm di distanza dagli spigoli esterni, facendo 
attenzione a mantenere il lato inclinanto con il foro verso l’esterno, come raffigurato nel disegno.
Place n.2 junction elements on the contact side of module A as shown in the drawing at the approximative distance of 
20cm from the outer edges, paying attention to the oblique side of the elements with the hole that must be facing the 
outside.
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2.

3.

Posizionare dall’alto il secondo modulo B da accostare fino a farlo scendere nella propria posizione.
Place module B of the sofa from above until it reaches its correct position.

Tirare gli elementi fino al raggiungimento della posizione corretta, verificandone l’uscita massima verso l’esterno.
Pull the elements until the correct position is reached, obtaining the maximum distance towards the outside.
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